L2hg =

DeviceLink-Technologie

Sichere Druckproduktion durch gezielten Einsatz von
DeviceLink-Profilen fiir die Farb-Transformation und
die drucktechnische Optimierung von Druckdaten
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Devicelink-Technologie - Fragen & Antworten

Was sind DeviceLink-Profile?

Es handelt sich hierbei um eine spezielle Variante von ICC-
Profilen, die eine vordefinierte Farbtransformation direkt von

der Quelle zum Ziel in einem Profil abbildet. Jeder Farbwert des
Quellfarbraums wird also direkt in einen bestimmten Farbwert des
Zielfarbraums konvertiert. Dabei konnen Quell- und Zielfarbraum
je nach Einsatzzweck eines Devicelink-Profils unterschiedlich oder
gleich sein.

Wofiir werden DeviceLink-Profile benotigt?
DeviceLink-Profile werden fiir spezielle Anwendungen bei der
Konvertierung oder Anpassung im Farbworkflow bendtigt. Typische
Anwendungen sind die Prozesskonvertierung zwischen unter-
schiedlichen Druckprozessen oder die Prozessanpassung (Optimie-
rung) innerhalb eines Druckprozesses. Aber auch bei der Separati-
on von RGB-Daten fiir einen bestimmten CMYK-Druckprozess oder
im Bereich RGB/CMYK nach n-Color/Multicolor zeigen DeviceLink-
Profile ihre Starken.

Welche Vorteile haben DeviceLink-Profile gegeniiber
Standard ICC-Profilen?

DeviceLink-Profile ergédnzen den Einsatz von Standard ICC-Profi-
len, um bei bestimmten Aufgabenstellungen bekannte Schwachen
einer ICC-Profil basierten Farbkonvertierung gezielt zu umgehen.

Bei der Verwendung (iblicher Ein- und Ausgabeprofile werden

die Daten iiber einen definierten gerdteunabhdngigen Zwischen-
farbraum transformiert. Dies fiihrt z.B. bei einer CMYK nach CMYK
Anpassung zum Verlust von Informationen bzgl. des Schwarzauf-
baus. AuBerdem stehen jeweils nur die allgemeinen Rendering
Intents fiir die Anpassung des Farbraumumfangs zur Verfligung.

Ein DevicelLink-Profil bildet eine direkte
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I I zu CMYK Konvertierung gehen dabei
CMYK Lab CMYK zwangslaufig bestimmte Informationen

verloren (z. Bsp. Schwarzaufbau, Rein-
heit von Farben...).

Da bei der Erstellung eines DeviceLink-Profils Quell- und Zielfarb-
raum, sowie die Aufgabenstellung fiir die Konvertierung/Optimie-
rung bereits bekannt sind, lassen sich darlber oft deutlich bessere
Ergebnisse erzielen, als beim Einsatz von allgemeinen ICC-Quell-
und Zielprofilen.

Uber ein Devicelink-Profil lassen sich auch gezielt bestimmte
Farbwerte oder Farb-Kombinationen schiitzen oder auf bestimmte
Werte abbilden.
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Im oben dargestellten Beispiel erkennt man deutlich die Schwéichen bei der Farbtransformation von CMYK nach CMYK mittels ICC-Profilen. Die obere
Reihe zeigt die fiir ISOcoated angelieferten CMYK-Daten. Die mittlere Reihe zeigt das Resultat nach Konvertierung mittels ICC-Profil (ISOuncoated),
die untere Reihe mittels separationserhaltendem DeviceLink-Profil. Besonders deutlich werden die Unterschiede bei den unsauberen Verléufen und in
der Neuseparation des im Original rein grau aufgebauten Hintergrundes (hinter dem Verlauf ) sowie der Schrift, die bei der ICC-Konvertierung in CMYK
aufgebaut sind. Ebenfalls drucktechnisch unerwiinscht, ist die Verschmutzung durch zuvor nicht belegte Kandle - wie dies im dunkelblauen Feld zu
sehen ist. Die notwendige Tonwertanpassungen und Gesamtfarbauftragsbeschrénkung werden mit DevicelLinks sicher durchgefiihrt!



Was sind die typischen Einsatzzwecke

von DevicelLink-Profilen in der Praxis?

DeviceLink-Profile haben sich insbesondere bei der Prozesskon-
vertierung von CMYK zu CMYK, der gezielten Farbauftragsbe-
schrankung (bei Erhalt der Separationseigenschaften) und bei der
Optimierung von Daten hinsichtlich des Einsparens von Druckfarbe
(durch gezielte Neuseparation) durchgesetzt.

Wenn komplette Druckdaten mit Bild-, Text- und Vektorobjekten
(z.B. als PDF) konvertiert werden miissen, sollten DeviceLink-
Profile zum Einsatz kommen, da hier eine gezielte Steuerung

des Farbaufbaus mdglich ist, um z.B. bestimmte Farben oder
Farbkombinationen zu schiitzen. Prominentestes Beispiel ist der
Schwarzaufbau, der iiber die Wandlung mittels eines DeviceLink-
Profils erhalten werden kann. So kénnen Sie sicher sein, dass

ein rein Schwarz aufgebauter Text oder ein technischer Ton (z.B.
ein Schatten) auch nach der Wandlung nur aus reinem Schwarz
besteht. Ebenso kénnen Primar- bzw. Sekundarfarben oder - bei
einigen Losungen - auch unbunt aufgebaute Téne (CMK, MYK,
CYK) erhalten bleiben. Es erfolgt hier also keine ungewollte ,Ver-
schmutzung” von zuvor nicht belegten Farbkanalen.

Ein weiterer Vorteil von Devicelink-Technologie besteht da-

rin, dass Farbdaten nur dort verandert werden, wo dies effektiv
notwendig ist. Wenn keine Anpassung nétig ist, so wird die
Separation auch nicht verdndert - ein Punkt, der bei der ICC-Profil
basierten Umwandlung schlicht unmdéglich ist!

1. Farbkonvertierung

Hier wird eine Farbtransformation aus einem bestimmten Quell-
farbraum in einen unterschiedlichen Zielfarbraum vorgenommen.
Dabei kann der Schwarzaufbau der Quelldaten in den Ziel-

daten optional weitestgehend beibehalten werden. Gerade fiir
die sichere Umsetzung von Verldufen, technischen Ténen oder
Texten eignen sich solche Devicelink-Profile hervorragend. In

der Praxis werden hierbei oft Profile fiir die Konvertierung aus
einem Standard-Druckfarbraum (wie z.B. ISOcoated_v2) in andere
Druckstandards oder von einem ISO-Standard in einen Hausstan-
dard genutzt.

2. Gesamtfarbauftragsbeschrinkung

Hier geht es um die ,weiche" Begrenzung der maximalen Ton-
wertsumme (Gesamtfarbauftrag), ohne Zeichnungsverluste in

den Tiegfen zu riskieren. Basiert ein separationserhaltendes
DeviceLink-Profil auf dem gleichen Quell- und Zielprofil, so kann
man hieriiber gezielt die liber dem gewahlten Maximum liegenden
Farbwerte anpassen, ohne CMYK-Werte unterhalb dieser Grenze
zu beeinflussen.

Solche Devicelink-Profile bieten damit die sicherste Option, in
gelieferte Daten moglichst geringfiigig einzugreifen, aber druck-
technische Probleme durch zu hohen Farbauftrag zu vermeiden.

Beschridnkung des
Gesamtfarbauftrags

Oben sehen sie das Original-
motivin CMYK, darunter den
K-Auszug. Rechts daneben
sehen Sie die Anzeige des
Gesamtfarbauftrags in Acrobat,
der bei diesem Motiv deutlich
iiber dem gewiinschten Wert
von 300% liegt.

Im unteren Beispiel wurde die
Datei mit einem DeviceLink-
Profil mit einem maxima-
lem Farbauftrag von 300%
konvertiert. Deutlich zu sehen
ist, dass das Profil nur an

den Stellen eingreift, wo der
Farbauftrag iiber dem Limit
liegt (bzw. knapp darunter,
damit keine Abrisse entstehen).
Alle anderen Bereiche bleiben
unangetastet!
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3. Druckfarbeinsparung

Beim Thema Druckfarbeinsparung geht es in erster Linie darum,
Druckdaten so zu optimieren, dass mit weniger Druckfarbe ein
visuell und messtechnisch gleiches Druckergebnis erzielt wird. Mit
entsprechenden Devicelink-Profilen sind in der Praxis durchaus
Einsparungen von tiber 15-20% moglich. DeviceLink-Profile fiir

c16

Druckfarbeinsparung erfordern eine Reseparation der CMYK-Wer- Vous
te, um Buntfarbanteile so durch Schwarz zu ersetzen, dass keine $@2
sichtbaren Unterschiede zu erkennen sind.

Originaldaten (reine Farben) Nach ICC-Konvertierung

Gute Devicelink-Profilierungsprogramme nutzen hierfir einen (I50coated_v2 nach ISOnews26v4)

Vergleich zwischen Lab-Ausgangswert und Lab-Zielwert, um in-

nerhalb bestimmter Toleranzen zu bleiben. Oft kann die Stérke der Uberdrucken von CMYK-Objekten

Ersetzung von schwarzer Druckfarbe stufenlos eingestellt werden,

um einen optimalen Kompromiss aus Druckfarbeinsparung und Bei der Farbkonvertierung lber ICC-Profile kann es vorkommen,

Bildqualitat zu erzielen. dass sich das Uberdruckenverhalten von Objekten verandert
und somit sichtbare Farbverschiebungen resultieren. Wenn

Beachten Sie, dass gute Losungen zur Druckfarbeinsparung durch die Konvertierung ein Kanal, welcher zuvor 0% einer

wesentlich intelligenter und sicherer vorgehen, als es mit einer Farbe enthielt, nach der Konvertierung nur 0,2% oder mehr

Reseparation Giber unterschiedliche GCR-Einstellungen mittels enthalt, wirkt dieser Kanal nicht mehr transparent gegeniiber

ICC-Profilen méglich ist. So werden iiber die Umrechnung mittels der Hintergrundfarbe, sondern deckend.

ICC-Profilen z.B. auch unbunt aufgebaute Farben (Schwarz und Mit guten DeviceLink-Profilen kann Ihnen das nicht passieren!

maximal 2 Buntfarben) neu separiert, was sogar zu einer Erhéhung Hier wird sichergestellt, dass Kandle, welche vorher 0% hatten

der Farbmenge fiihren wiirde. Mittels intelligenter DeviceLink- auch nach der Konvertierung 0% aufweisen - damit das mit

Technologie werden nur die Farbbereiche optimiert, bei denen dem Uberdrucken auch weiterhin klappt!

tatsachlich Farbe gespart werden kann.

Druckfarbeinsparung

Oben sehen sie das Originalmotiv in CMYK,
rechts daneben den K-Auszug und den CMY-
Zusammendruck, darunter das mit einem starken
Schwarzaufbau reseparierte und fiir den Druck
optimierte Motiv.

Fiir dieses Motiv betrdgt die Farbeinsparung
etwa 30%. In der Praxis sind im Schnitt durchaus
15-20% Einsparung maéglich. Die stdrker tiber
Schwarz aufgebaute Separation fiihrt u.a. zu
einem stabileren Druck, verbesserter Grauba-
lance, kiirzeren Riistzeiten und besserem
Trockungsverhalten.

Farbauftrag: CMY 138 %, K 28 % Separation: ISOcoated_v2_EClI

Der Vorteil einer Devicelink-basierten Optimie-
rung zeigt sich auch bei der sicheren Berech-
nung von Farbkombinationen von kompletten
Druckdaten. Dort wo Farbe gespart werden kann,
werden neue Kombinationen berechnet bei
s i gleichzeitigem Erhalt von Farben, welche z.B.

\ vorher nur aus 1, 2 oder 3 Kandlen zusammenge-
setzt waren.
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Farbauftrag: CMY 101 %, K 36 % éeparatidn: IéOcoated_vz_SaveMax




4. Weitere Einsatzbereiche

DeviceLink-Profile sind nicht auf CMYK beschrankt. Vorteile
ergeben sich mit hochwertigen DevicelLink-Profilen auch bei der
RGB-nach-CMYK Konvertierung. Hierbei zeigen reine, hochgesat-
tigte Farben und eine gleiche Farbanmutung der originalen RGB-
Daten in unterschiedlichsten Druckverfahren oder auf Papieren mit
verschiedensten Papierfarbungen ein beeindruckendes Ergebnis.

Bei der Konvertierung von CMYK-Daten zu Grau lber normale
ICC-Druckerprofile wird 100% Schwarz im CMYK oft nicht zu
100% Schwarz im Graufarbraum umgewandelt, sondern abhidngig
von Quell- und Zielprofil zu vielleicht nur 96%. Um diese daraus

entstehenden Aufrasterung z.B. von schwarzem Text zu verhin-
dern, sind fiir alle unterstiitzten Druckstandards auch CMYK zu
Grau DeviceLink-Profile verfligbar, die dafiir sorgen, dass 100%
Schwarz auch 100% im grauen Farbraum entsprechen.

Auch bei der Konvertierung von RGB oder CMYK nach Multicolor-
Farbridumen (n-Farben) haben sich DeviceLink-Profile bewahrt.
Damit lassen sich Daten fiir die Separation und den Druck mit 5
oder 6 Farben (bis zu 16 Farben werden unterstiitzt) aufbereiten,
was insbesondere im Digital- oder Verpackungsdruck gangige
Aufgabenstellungen sind.
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Mit DeviceLink-Profil nach ISOcoated_v2 und
optimiertem Rendering Intent separiert
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RGB-nach-CMYK Konvertierung

In unserem Beispiel wird eine Konvertierung
eines AdobeRGB-Testbildes (Links oben, Quelle:
ColorLogic) nach ISOcoated_v2 mit dem offizi-
ellen ISOcoated_v2_eci.icc (links unten mit per-
zeptivem Rendering Intent und rechts unten mit
relativ farbmetrischem RI mit Tiefenkompensie-
rung) sowie mit einem DeviceLink-Profil (erstellt
mit ColorLogic CoPrA, oben rechts) miteinander
verglichen.

Die Vorteile der DeviceLink-Konvertierung sind
deutlich an den glatten und reinen Primdr- und
Sekunddrfarbverldufen im unteren Bereich des
Testbildes zu sehen. Zusdtzlich ist eine wesent-
lich bessere Zeichnung in den Schattenpartien
des blauen Bildmotives (rel. farbmetrisch) zu
erkennen, ohne Tendenz ins Violette abzukippen.
Auch die hellen, gelben Sonnenblumenbldtter
schillern nicht griinlich, wie bei der Konver-
tierung mit dem ICC-Druckerprofil (perzeptiv).
Am Bildschirm vermutlich nicht zu erkennen ist
auch die bessere Graubalance, die genau wie das
AdobeRGB-O0riginalbild LAB-neutral ist.

Mit ICC-Profil (ISOcoated_v2_ECI) und
perzeptivem Rendering Intent separiert

Mit ICC-Profil (ISOcoated_v2_ECI) und
rel. farbmetrischen Rendering Intent separiert

Druckmuster verfiigbar!

Fiir die hier vorgestellten Einsatzbereiche (Prozesskonvertierung, Druckfarbeinsparung und RGB-CMYK Separation) sind bei uns auf
Anfrage auch Druckmuster verfligbar. Nehmen Sie bitte dafiir telefonisch mit uns Kontakt auf unter +49-(0)40-89 71 89-0



Gibt es fertige DevicelLink-Profile
fiir die aktuellen Druck-Standards?

Wenn Sie nach aktuell gdngigen Standards drucken oder Daten
aufbereiten mdchten, so haben wir fiir eine Reihe von Aufgaben-
stellungen bereits hochwertige, praxisbewadhrte DeviceLink-Profile
erstellt, welche Sie als komplette Sets bei uns bestellen kdnnen.
Diese Profile lassen sich mit jeder Losung einsetzen, welche De-
viceLink-Profile unterstiitzt. Nachfolgend finden Sie eine Ubersicht
der aktuell angebotenen Sets:

e Das Basic-Set beinhaltet die gangigsten DeviceLink-Profile fiir
die Farbkonvertierung von ISOcoated_v2 in andere Standard-
Druckprozesse.

e Das Standard-Set beinhaltet Profile fiir die Konvertierung
zwischen allen wichtigen internationalen Standards sowie fir
die Gesamtfarbauftragsbeschrankung (TAC-Profile).

® Das Expert-Set beinhaltet simtliche verfiigbare Profile inkl.
aller Profile des Standard-Sets (Farbkonvertierung & Gesamt-
farbauftragsbeschrinkung) sowie Profile zum Einsparen von
Druckfarbe (jeweils in 3 Stérken)

® Das Bogen-Set beinhaltet alle fiir den Bogenoffsetdruck
relevanten Profile fiir Konvertierung, Gesamtfarbauftragsbe-
schrankung und Druckfarbeinsparung.

e Das Web-Set beinhaltet alle fiir den Rollenoffsetdruck
relevanten Profile fiir Konvertierung, Gesamtfarbauftragsbe-
schrankung und Druckfarbeinsparung.

® Das News-Set beinhaltet alle fiir den Zeitungsdruck
relevanten Profile fiir Konvertierung, Gesamtfarbauftragsbe-
schrankung und Druckfarbeinsparung.

e Das Endlos-Set beinhaltet alle fiir den Endlosdruck
relevanten Profile fiir Konvertierung, Gesamtfarbauftragsbe-
schrankung und Druckfarbeinsparung.

Alle angebotenen Sets werden von uns regelmaBig an neue Stan-
dards angepasst! Eine Ubersicht zu den aktuellen Sets und allen
darin enthaltenen Profilen finden Sie unter:
http://www.impressed.de/t/Produkt.taf?fn=detail&tPR_ID=1252

Wie lassen sich eigene DevicelLink-Profile erzeugen?

Es gibt spezielle Software-Werkzeuge zum Erzeugen von Device-
Link-Profilen von unterschiedlichen Herstellern. Wir bieten hier
mit CoLiPri bzw. CoPrA aus dem Haus ColorlLogic zwei qualitativ
hochwertige Ldsungen an, mit denen sich DeviceLink-Profile fiir
die zuvor genannten Einsatzbereiche erstellen lassen. Mit CoLiPri
und CoPrA lassen sich bestehende DeviceLink-Profile auch editie-
ren, um maglichst schnell eine ,Punktlandung” zu erzielen. Diese
DeviceLink-Profile lassen sich in allen Lésungen einsetzen, welche
DeviceLink-Profile nach ICC-Spezifikationen unterstiitzen, um
diese auf Druck- bzw. Bilddaten anzuwenden.

ColiFi
Mit CoLiPri nutzen Sie die gewohnte Photoshop-Arbeitsumgebung
zum Erzeugen optimaler DeviceLink-Profile. Die Ergebnisse lassen
sich sofort in Photoshop begutachten, messen und vergleichen.
CoLiPri bietet dabei duBerst leistungsfahige Funktionen fiir die
qualitativ hochwertige Umsetzung von CMYK-zu-CMYK, RGB-zu-
RGB und Graustufen-zu-Graustufen Transformationen und hat
dariiber hinaus als Alleinstellungsmerkmal Zugriff auf alle aus
Photoshop bekannten Mdglichkeiten der farblichen Anpassung
und Korrekturwerkzeuge.

CoFA

CoPrA fangt dort an, wo ColLiPri aufhdrt. Neben farbraumiibergrei-
fenden DeviceLink-Profilen (RGB-CMYK, CMYK-Grau etc.) lassen
sich auch Ausgabeprofile erstellen. Die Einstellungsmdglichlich-
keiten in CoPrA sind noch leistungsfahiger als in ColiPri. So lassen
sich u.a. auch Rendering Intents miteinander mischen und es
stehen wesentlich mehr Optionen fiir die Reinhaltung von Farben
zur Verfiigung.

ColLiPri

[ Fiter | LinkICC| Savelnk _LinkEdit Register |

Profile Name: DVL_|SOcoatv2-PSOuncoat

Source: [ ISOcoated_v2_eci.icc %] Rendering [ Default Compression %]

D ['PSO_Uncoated_ISO1... |4 Black Generaticn: | Preserve Separation 13
Total Amount of Color (%): Ao Bk

Ink Saving (Off..Max): Duplex
— ™ Triplex

Mit CoLiPri von ColorLogic lassen sich DeviceLink-Profile erzeugen, edi-
tieren und in Photoshop auch gleich anwenden. Die erzeugten DVL-Profile
kdnnen in jeder anderen Software verwendet werden, welche Devicelink-
Profile nach ICC-Standard unterstiitzt.

000 CoPrA

Color Profiling Application

Modus: [ 150coatv2_to_PSOuncoat TAC280_ColLoV3.icc ]
(CNeu...) ("Umbenenne: Loschen ) (Save )

Schwarzerzeugung

Mischen; =0 75 GCR-Starke O 50

Schwarzstart: L) 15

400% Farbe ¥ 0% Schwarz erhalten

Duplex ™ 100% R, G, B ¥ Gesamtfarbauftrag ausgleichen

S Elpiex 8 lowcn Schwarzpunkt: | Neutrales—CMY =]
[ Primairfarben [ Sekundarfarben =
Gesamtfarbauftrag: 280
@ Schwars Gbardruckan “9 =
i %
Bereich; O 15 Vorgabe: 61615999

Schwarzkontrollbereich
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Fortsetzen

CoPrA v1.4, (C) 2007-2009 Colorlogic GmbH

Mit CoPrA lassen sich hochwertige DeviceLink-Profile fiir beliebige
Farbrdume (RGB, CMYK, Grau) und individuelle Anwendungsbereiche
erzeugen. Hier stehen noch leistungsfdhigere Optionen und
Einstellungsméglichkeiten zur Verfiigung!



Wie werden DVL-Profile auf Daten angewendet?

Sie bendtigen dazu eine Software, die Druckdaten farblich um-
rechnen kann und Devicelink-Profile unterstiitzt. Die meisten
Losungen verarbeiten komplette PDF-Dokumente bzw. Bilddaten.
Da ein Devicelink-Profil bereits Quell- und Zielfarbraum sowie die
Konvertierung selbst festlegt, ist das Resultat der Farbumrech-
nung in unterschiedlichen Software-Programmen in der Regel
identisch! Die Intelligenz der Farbtransformation steckt also im
DeviceLink-Profil selbst! Es gibt allerdings Unterschiede in der Art
der Verarbeitung (manuell oder automatisch), der unterstiitzten
Dokumentformate, der Einbindung in libergeordnete Workflows
oder der unterstiitzten Plattformen und den zusatzlich angebote-
nen Funktionen (wie z.B. die Behandlung von Graustufen-Objekten
oder Sonderfarben).
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ZeFrA

Eine der leistungsfahigsten und gleichzeitig einfach zu bedie-
nenden Losungen fiir die Anwendung von Devicelink-Profilen ist
der Farbserver ZePrA von ColorLogic, welche in der Testversion
auch gleich alle Standard-DeviceLinkprofile mit installiert, so dass
sie mit eigenen PDF-Druckdaten oder Bilddaten testen kdnnen.
Natiirlich arbeitet ZePrA auch mit Devicelink-Profilen aus ColLiPri
bzw. CoPrA. ZePrA arbeitet hotfolderbasiert und fiihrt Farbkonver-
tierungen voll automatisch durch.

‘006 ZeprA

% @
Color Server Application ZePrp

Jobs Ubersicht

“Name Konfiguration Jobs | Status
Drag&Drop My Configuration 0 Adiv
Testqueue Testqueue o Ay
1SOcoatedv2_TAC300_ColoV3 1SOcoatedv2_TAC300_ColoV3 2 Aty
1SOcoated_v2_SaveNeutral_ColoV3 1SOcoated_v2_SaveNeutral ColoV3 0 Aktiv
SRGB_ISOnews26_CoPrA_v1 SRGB_ISOnews26_CoPrA_v1 0 Adiv
150coatv2_unc_Colov2 1SOcoatv2_unc_CoLoV2 0 Adiv

Wartende Jobs: [Fipal vame
6  Woman_Anzeige.pdf
7 Oekotest_Titel.pdf

Warteschlange Status
1S0coatedv2_TAC300_Colov3  Verarbeitung (38%)
1SOceatedv2_TAC300.Colova  Neu

=

Verarbeitete Jobs: SR Name Warteschlange Status
1 ddap_NP_grad.pdf Testqueue oK
Audi_RS_RMM_ARB_.pdf 1S0coatedv2_TAC300.ColoV3  OK
88S_original.pdf 1S0coatedv2_TAC300_ColoVd K
MWW_Schatten.pdf 1S0ceatedv2_TAC300.Colova  OK
Tischaufsteler.pdf 1SOcoatedv2_TAC300_ColoVa 0K

Liste leeren

[ Obesieh |

(Auto Setwp... )

Stopp ) ( Start )

ZePrA v1.2, (C) 2008-2009 ColorLogic GmbH

ColorLogic ZePrA

Mit ZePrA lassen sich komplette Druckdaten in sekundenschnelle mit De-
viceLink- oder ICC-Profilen konvertieren. Die Einrichtung eines Hotfolders
in ZePrA ist in wenigen Sekunden erledigt. Sie miissen dafiir kein Farbex-

perte sein!

Testversionen

Auf unserer Webseite finden Sie Testversionen zu allen genannten
Software-Produkten. Wenn Sie eigene Druckdaten mit den von
uns angebotenen Standard DeviceLink-Profilen konvertieren lassen
mochten, so bieten wir daflir 2 Mdglichkeiten an:

1. Devicelink-Testserver

Wir haben einen Test-Webserver fiir DeviceLink-Profile eingerich-
tet, womit Sie die Resultate der zuvor beschriebenen Standard
DeviceLink-Profile an eigenen PDF-Druckdaten testen kdnnen. Sie
bendtigen lediglich eine einmalige Freischaltung (liber das Web-
Formular) und koénnen fiir einen befristeten Zeitraum PDF-Daten
auf den Webserver hochladen und erhalten die Resultate automa-
tisch per EMail-Anhang zugeschickt.

Unseren Testserver finden Sie unter:
http://www.impressed.de/devicelink.html

2. Testversion ZePrA

Mit ZePrA von ColorlLogic steht eine Testversion eines Farbservers
bereit, welcher gleich mit allen unseren Standard DeviceLink-
Profilen ausgeliefert wird, so dass Sie mit eigenen PDF-Druckdaten
testen konnen. Natiirlich arbeitet ZePrA auch mit den Demo-
Devicelink-Profilen aus CoLiPri bzw. CoPrA.

DeviceLink-Profile als Dienstleistung

Die Erzeugung von kunden-, maschinen- oder aufgaben-spezi-
fischen, maBgeschneiderten DeviceLink-Profilen bieten wir auch
individuell als Dienstleistung an. Wir arbeiten mit einer Reihe von
Farb-Consultants zusammen, die auch fiir weiterfiihrende Unter-
stiitzung und Umsetzung eines standardisierten Farbworkflows
oder die Vorbereitung auf eine PSO-Zertifizierung zur Verfiigung
stehen.

800 Impressed DeviceLink Profil Testsite
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DeviceLink-Testwebseite

Nach einmaliger Anmeldung kénnen Sie PDF-Daten mit den von uns
angebotenen Standard-DeviceLink-Profilen zeitlich befristet konvertieren
lassen. Das Resultat wird Ihnen per EMail-Anhang zugesendet.



Uber uns:

Die Impressed GmbH bietet seit 1992 Lésungen und Dienstlei-
stungen fiir die Bereiche Publishing und digitale Druckvorstufe an.
Seitdem wir aktiv die von Apple, Adobe und Aldus bereitete digitale
DTP-Revolution mitgestalten und die Geburtsstunden von Post-
Script, PageMaker, QuarkXPress, Photoshop oder dem PDF-Format
live miterleben durften, kimmern wir uns im deutschsprachigen
Raum (D/A/CH) als eigenstindige und unabhingige Firma um Ver-
marktung, Verkauf, Beratung, Schulung und Support von Software-
Losungen verschiedener flinrender Hersteller.

Mit 14 Leuten sind wir nicht zu klein, um langfristig etwas bewir-
ken, aber auch nicht zu groB, um flexibel genug auf einem oft sehr
schnelllebigen Markt agieren zu kénnen.

Wir befassen uns heute hauptsachlich mit der Standardisierung
und Automatisierung von Produktions-Abldufen in der Druck-
vorstufe. Ein weiteres wichtiges Standbein bilden redaktionelle
Verlags- und Produktionslésungen auf Basis von Adobe InDesign
und der Adobe Creative Suite.

Neben Beratung, Vertrieb und Support nimmt der Schulungsbe-
reich eine sehr wichtige Stellung innerhalb unseres Dienstlei-
stungs-Portfolios ein. So bieten wir neben regelmassigen Schu-
lungen zu aktuellen Themen auch Seminare und Infotage

zu aktuellen Technologien an, damit Sie sich friihzeitig lber
kommende Trends informieren kdnnen ...
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